PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2003 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 3-241

      
(Šis įsakymas įsigalioja nuo 2003 m. liepos 1 d.)

TECHNINIAI REIKALAVIMAI NAUDOJAMOMS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖMS

(ištrauka) 

6 grupė. Kėbulas/rėmas

	Kodas
	Stiklai (šviesos laidumas, matomumas)

	616
	

	Techniniai reikalavimai

	     1. Turi būti panaudoti konkrečiam modeliui numatyti ir tinkami stiklai.

     2. Draudžiama tamsinti automobilio priekinį, priekinius šoninius bei priekinių durų stiklus, patenkančius į vairuotojo matomumo lauką į priekį 180 laipsnių kampu.

     3. Automobilio priekinio stiklo viršutinė dalis gali būti papildomai užtamsinta (ne plačiau kaip 15 cm).

     4. Neturi būti stiklų defektų, trukdančių vairuotojui matyti kelią.

Kontrolė atliekama apžiūrint.

     PASTABA. Automobilių stiklų šviesos laidumas mažesnis už leistiną gali būti tik vidaus reikalų ministro nustatytais atvejais.



	Techninės būklės vertinimo

kriterijai
	NT
	DT
	DE

	panaudoti nenumatyti ar netinkami konkrečiam modeliui stiklai

užtamsinti automobilio priekinis, priekinis šoninis ar priekinių durų stiklai, patenkantys į vairuotojo tiesioginio matomumo lauką į priekį 180 laipsnių kampu

automobilio priekinio stiklo viršutinė dalis užtamsinta daugiau kaip 15 cm

yra stiklo defektų, trukdančių vairuotojui matyti kelią

stiklo defektai, netrukdantys vairuotojui matyti kelią


	X


	X

X

X

X


	


Paaiškinimai:

NT- nedideli trūkumai;

DT – dideli trūkumai;

DE – draudžiama eksploatuoti;

